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メモ、 を意、警告 

& メモ： コンピュータを使いやす〈するための重要な情報を説明してし巧す。 

の を 意： ハードウ I アの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。 

警告： あ的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。 
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目ホに戻る 


バッテリーラッチアセンブリ 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ バッテリーラッチアセンブリの取り外し 

• バッテリラッチアセンブリの J 又りぶけ 


バッテリーラッチアセンブリの取り外し 

A 警告： な下の手順を開始するがに、『巧品情報ガイド』のを全におないいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されてし々い金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外して〈ださい （「 コンピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジカバーの取り外し I を参照）。 

3. キーボードを取り外します （「主 ニボニ ど」 を参照）。 

4. ディスプレイアセンブリを取り外します （「 ディスプレイアセンブリの取りがし I を参照）。 

5. パームレストを取りかします （「 パー ムレストの取り外し I を参照）。 


6. システム基板を取り外します （ 「 システム基板の取りがし I を参照）。 


7. 4本の M 2 X 3 mm ネジを外し、ハードドライブベイを持ち上げて、ハードドライブベイを取り外します。 

。 メモ： ハードドライブベイから ExpressCard ケージを取り外さな〈ても、ハードドライブベイを取り外すことができます。 



1 

ハードドライブベイ 

2 

ExpressCard ケージ 

3 

M 2 X 3 mm ネジ (4) 


8. バッテリーラッチアセンブリのネジを外します。 


ネジをかすと、コンピユータ底面のバツテリーリリースラツチもかれます。 





















1 

ネジ 

2 

バッテリーラッチアセンブリ 


9. ドライバまたはプラスチックスクライブを使用して、コンピュータべースのフックからスプリングを持ち上げて外します。 



1 

フック 

2 

スプリング 


10. プラスチック製のバッテリーラッチアセンブリを軽〈ひねってチヤネルから持ち上げ、コンピュータベースから取りかします。 



バッテリーラッチアセンブリ 


バッテリーラッチアセンブリの取り付け 

1. ラッチアセンブリをコンピュータベースのチヤネルに挿入し、所定の位置まで押し込みます。 

2. 細めのドライバを使用して、コンピュータベースのフックにスプリングをはめます。 

3. バッテリーリリースラツチをコンピュータベースの下に置き、コンピュータベースの巧の位置に合わせて、アセンブリじネジを取り付けます。 
新たに取り付けたラッチが、巧したり離したりした時滑らかに動〈ことを確認します。 


4. ハードドライブベイを取り付けて、4本の M 2 X 3 mm ネジを取り付けます。 















5. システム基板を取り付けて、 4 本の M 2. 5 X 5ネジを取り付けます。 


6. 「 バッ テリーラッチアセンブリの取り外し Iで取り外したその他のコンポーネントをぶの順蕃で取りかけます。 
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作業を開始する前に 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ 奨励する ツール 
♦ コンピュータの雷ミ原を切る 
♦ コンピュータ内部の作業を始める前に 

♦ コンピュータの向さ 
♦ ネジの識別 

本項では、コンピュータのコンポーネントの取り付けおよび取り外しの手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではレ心下のを件を満たしてしぶことを前提とします。 
I 「 コン ピュータの雷源を切る I および 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順をすでに終えていること。 

I Del | TM の『製品情報ガイド J のま全に関する情報をすでに読んでいること。 

I コンポーネントを交換するか、または別途購入してし巧場合は、取り外し手順とぶの順香で取りせけができること。 


奨励する ツール 

このドキュメントで説明する操作には、レ U 下のようなツールが必要な場合があります。 
I 細めのマイナスドライバ 
I プラスドライバ' 

I 細めのプラスチックスクライブ 
I フラッシュ BIOS アップデートプログラム CD 


コンピュータの電源を切る 

¢5 を意： データの損失を避けるため、コンピュータの電源を切る前に、開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。 

1. オペレーティングシステムをシャットダウンします。 

開いてし、るすべてのプログラムやファイルを保存して終了します。 スタート^シャットダウン^シャットダウン とクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウンプロセスが終了した後に、コンピュータの電源が切れます。 

2. コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源が切れてしぶか確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータおよび接続されているデバイスの電源が自 
動的に切れなかった場合は、電源ボタンを4秒間巧し続けて〈ださい。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータの損傷を防ぎ、ご自身の身体のま全を守るために、な下の点にごを意〈ださい。 

^ 警告： 本巧の手順を開始するかに、『迫 I 品情なガイド』のま全手順に従ってください。 

〇 を意： コンポーネントおよび力ードは直接、接点に触れなしなうに慎重に巧います。力ード上の部品や接続部分には触れないで〈ださい。力ードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケ 
ットの部分を持って〈ださい。プロセッサのようなコンポーネントは、ピンの部分ではな〈端を持つようにして〈ださし、。 

り をち： コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行って〈ださい。デルが許可してし々い修理による損傷は、保証できません。 

© を意： ケーブルを外すときは、ケーブルそのものではな〈コネクタやストレインリリーフループを持って抜いて〈ださい。ケーブルによってはコネクタにロックタブが付いていることがあります。この 
タイプのケーブルを外す場合は、ロックタブを巧し込んでからケーブルを巧いて〈ださい。コネクタをキち〈際ロホ、コネクタピンを曲げなしなうに、まっすぐ引き抜いてください。また、ケーブルを接続 
する際は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認して〈ださい。 

り をな： コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行します。 

1. コン ピュータのカバーに傷力 《 つかなしなうに、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 

2. コンピュータの雷源を切ります （ r コンピュータの雷源を切る I を参照）。 

を意： ネットワークケーブルを取り外すには、まずコンピュータカ、らネットワークケーブルを外し、次に、ネットワークデバイスから外します。 













3. 電話ケーブルとネットワークケーブルをすべてコンピュータから外します。 


4. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。 

己.ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上にコンピュータを裏返します。 

Q を意： システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を行う前にメインバツテリーを取り外して〈ださい。 

6. コンピュータ底面のバツテリーベイリリースラツチをスライドさせ、バツテリーをベイから取り外します。 

7. コンピュータを表が上になるように置きます。 



1 

バツテリーベイリリースラツチ 

2 

バッテリー 


コンピュータの向き 


1 

、イリい三4 一一 、 J 



1 

前面 

2 

左側面 

3 

背面 

4 

右側面 






ネジの識別 

コンポーネントの取り付けおよび取り外しをする場合、ネジを配置したり元の位置を覚えてお〈ためのツールとしてネジの識別図を印刷しておきます。この図には、ネジの数と長さが示してあります。 

H H H H 

M2.5x 5 mm M2.5 x 8 mm M3x 3 mm 


オプティカルドライブ: 


ハードドライブ: 


モデム： 






















(各 1) 

(各 2) 

(各 1) 

ち 

由 

H 

お 

H 

M2.S X 8 mm 

M3 X 3 mm 

M2 X 3 mm 

Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵力 
—ド： 

キーボード： 

ディスプレイアセンブリ： 

(各 1) 

(各 2) 

(各 4) 

戸 1 

ち 

ち 

M2.5 X 8 mm 

M2.S X 5 mm 

M2.5 X 5 mm 

ディスプレイべゼル： 


パー厶レスト： 

(ゴム製ディスプレイバンパーの下に各 4) 


(各6 -上側） 


ディスプレイパネル： 

(各 8) 

ち 

M2.S X S mm 

お 

H 

M2.5 X 5 mm 

(2 つのネジカバーと2つのゴム製バンパ 
一の下に肩せきタイプが各 4) 

(各12 -下側） 


M2 X 3 mm 


ち 


ち 

M2.S X 5 mm 


M2.S X 8 mm 

スピーカー: 

USB ポート基板： 

フアン （2): 

(合計4ー スピーカー当たり 2) 

(各 1) 

(合計4ー フアン 当たり 2) 

ち 

ち 

ち 

M2.5 X 5 mm 

ル f 么タィタ mm 

M2.5 X 5 mm 

システム基板： 

ハードドライブベイ： 


(各 4) 

(各 4) 



お 

H 


M2.S X 5 mm 

M2 X 3 mm 
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Bluetooth ⑥ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 


^ 餐告： な下の手順を開始するおに、『追!品情報ガイド JI のま全にお使いいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外してください （「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

^ メモ： Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードをコンピュータと一緒にミ主文された場合は、力ードはすでに取り付けられています。 

1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. M 2. 5 X 8 mm ネジを外し、 コン ピュ ータ から力ードカバーを取り外します。 

3. 力ードを実装部から引き出し、力ードをケーブルから外してコンピュータから取り外します。 



1 

力ード'つ木クタ 

2 

Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

3 

力ードのドア 

4 

M 2. 5 X 8 mm ネジ 






直次に房る 
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ExpressCard ケージ 
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^ 餐告： な下の手順を開始するおに、『追!品情報ガイド JI のま全にお使いいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外してください （「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

1. 「 コン ピュータ巧部の作業をう台める前に I の手順に従います。 

2. /、ードドライブを取り外します （ 「 ハードド ライブの取りがし I を参照）。 

3. オプティカルドライブを取り外します （ 「 オプティカルドライブ I を参照）。 

4. ヒンンジカバーを取りかします （「 ヒンジ カバーの取りがし I を参照）。 

5. キーボードを取り外します （「 キーボード I を参照 ）。 

6. ディスプレイアセンブリを取り外します （「 ディスプレイアセンブリの取りがし I を参照）。 

7. パームレストを取り外します （ r パームレストの取り外し I を参照）。 

8. システム基板から ExpressCard コネクタを外します。 



1 

ハードドライブベイ 

2 

ExpressCard ケージ 

3 

M 2 X 3 mm ネジ (4) 

4 

ExpressCard コネクタ 






9. ExpressCard ケージをハードドライブベイの上に固定している4本の M 2 x 3 mm ネジを外します。 


直次に房る 
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ミニカード 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 


^ 餐告： 化下の手順を開始するおに、『巧品情報ガイド JI のま全にお使いいただ<ためのを意に従ってください。 

^ 警告： ノートブックコンピュータでの使用を承認されちな品のみをインストールできます。 

© を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外してください （「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. コンピュータを裏返し、ミニカードカバー/モデムカバーから拘まネジを緩めます。 

3. 指をカバーの下の〈ぼんだ部分に置き、カバーを持ち上げて取り外します。 



4. ミニカードカ巧だ取り付けられてし々い場合、 手順5 に進みます。ミニカードを交換する場合、既存の力ードを取り外しまず。 
a . アンテナケーブルをミニカードから外します。 



1 

アンテナコネクタ （2) 

2 

ミニカード 

3 

ミニカードコネクタ 


b . ミニカードがわずかに浮き上がるまで金属製の固定クリップをコンピュータの背面方向に押して、ミニカードを外します。 


C . ミニカードをコネクタから取り外します。 












1 

固定クリップ (2) 

2 

ミニ カード 


Q をな： コネクタは確実に挿入できるよう設計されてし、ます。抵抗を感じる場合は、コネクタを確認し力ードを再調整して〈ださい。 

5. 交換用のミニカードを取り付けるには、次の手順を実行します。 

a . ミニカードとコネクタの角度が45度になるように合わせて、カチッと所定の位置に収まるまで力ードを固定クリップに押し下げます。 



1 

固定クリップ (2) 

2 

アンテナコネクタ （2) 

3 

ミニカードコネ、クタ 


Q を意： ミニカードの損傷を避けるため、ケーブルを力ードの下に置かないで〈ださい。 

b . アンテナケーブルの色と、ミニカードのアンテナコネクタ上の兰角おの色を合わせて、アンテナケーブルをアンテナコネクタに接続します。メインアンテナケーブル（白色）を白い兰角おの 
あるアンテナコネクタに接続します。予備アンテナケーブル(黒色)を黒い兰角おのあるアンテナコネクタに接続します。 

メモ： お使いのコンピュータに灰色のケーブルがある場合、お使いの力ードに灰色の兰角おの付いたコネクタがあれば、ケーブルをそのコネクタに接続します。 



6. ミニカードカバー/モデムカバーを取り付けます。 


目次に戻る 
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コイン型電化 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ コイン型電ミ也の取り外し 
• コイン型雷が.の取り付け 


コイン型電池の取り外し 

A 警告： な下の手順を開始するがに、『巧品情報ガイド』のを全におないいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されてし々い金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバツテリーを取り外して〈ださい （「 コンピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジカバーの取り外し I を参照）。 

3. キーボードを取り外します （「主 ニボニ ど」 を参照）。 

4. 既存のコイン型電池を取り外します。 

a . バツテリーケーブルコネクタをシステム基板から取り外します。 

b . コイン型電ミ也の実装部の側面にあるリリースラツチを押して、電ミ也を持ち上げます。 

& メモ： 電池の下にある固定用接着剤のため、電ミ也を持ち上げる際に僅かな抵抗を感じる場合があります。 



1 

コイン型電池 

2 

リリースラッチ 

3 

バッテリーケーブルコネクタ 


コイン型電池の取り付け 

1. 交換用の電池を取り付けるには次の手順を実行します。 

a . 電池を30度の角度でプラス側を上にしてリリースラッチの下に挿入し、所定の位置まで電池を押し入れます。 

b . バッテリーケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。 

2. キーボードを取りかけます （ 「 キーボード I を参照)。 

3. ヒンンジカバーを取り付けます （ 「 ヒンジカバーの取り付け I を参照）。 




















目ホに戻る 



目ホに戻る 


システム部品 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 


Q を意： コンピュータシステムの修理は、資格を持っているサービス技術者のみが行ってください。デルで認められていない修理じよる損傷は、保証の対象となりません。 
Q を意： 特に記載のない限り、このマニュアルのすべての手順において、取り外し手順と逆の順序で取り付けなおすことができます。 



1 

ディスプレイアセンブリ 

2 

ヒンジカバー 

3 

キーボード 

4 

パームレスト（タッチパッド付き） 

5 

ミニカード 

6 

ビデ十カード/サーマル冷ちりアセンブリ 

7 

フアン 

8 

ハードドライブベイ 

9 

ExpressCard ケージ 

10 

ハードドライブ 

11 

メインバツテリー 

12 

スピーカー (2) 

13 

サブウーハー 

14 

オプティカルドライブ 

15 

システム其ネ反 

16 

コンピュータべース 

17 

フアン 

18 

スピーカーグリル 

19 

プロセッサ 

20 

プロセッササーマル冷ち日アセンブリ 

21 

USB ポート基板 


直次に房る 
















































目ホに戻る 


プロセッサモジュール 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ プロセッサモジュールの取り外し 
• プロセッサモジュールの取り付け 


プロセッサモジュールの 取り外し 

^ 警告： な下の手順を開始するかに、『製品情巧ガイ内!のま全にお巧いいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 をな： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

〇 を意： プロセッサダイに触らないでください。カムネジとプロセッサの間で断続的な接触を防止するために、カムネジを回す間はダイが取りつけてある基板の部分を巧し付けて、プロセッサが動 
かないようにします。 

の を意： プロセッサへの損傷を防ぐため、カムネジを回す際はプロセッサに垂直になるよう、ドライバを握って〈ださし、。 

の を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部のイ乍業を始める前にメインバッテリーを取りがして〈ださい （「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

1. 「 コンピュータ内部の作業をう台める前に I の手順に従います。 

2. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジ カバーの取り外し I を参照）。 

3. キーボードを取り外します （「 キーボード I を参照 ）。 

4. ディスプレイアセンブリを取り外します （「 ディスプレイアセンブリの取りがし I を参照）。 


5. パームレストを取りかします （「 パームレストの取り外し I を参照）。 

Q を意： プロセッサの冷却効まを最大にするため、プロセッササーマル;令却アセンブリの放熱部分に触れないでください。皮脂力わくと熱パッドの放熱能力がお下します。 

6. プロセッササーマル冷ち D アセンブリを取りがします （「 プロセッササーマル冷がアセンブリの取り外し I を参照）。 

Q を意： プロセッサモジュールを取り外すには、モジュールをまっすぐ持ち上げてください。プロセッサモジュールのピンが曲がらないようを意してください。 

7. ZIF ソケットを緩めるため、細めのマイナスドライバを使用して ZIF ソケットカムネジをカムが止まるまで反時計回りに回します。 



1 

ZIF ソケットカムネジ 

2 

マイクロプロセッサの1香ピンの角 

3 

ZIF ソケット 


^ メモ： ZIF ソケットカムネジは、プロセッサをシステム基板に固定します。カムネジを回す方向を示す、 ZIF ソケットカムネジの矢印をメモしておいて〈ださい。 


8. プロセッサモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。 




















プロセッサモジュールの取り付け 


〇 を意： プロセッサモジュールを装着する前に、カムロックが完全に開いた位置にあることを確認して〈ださい。プロセッサモジュールを正し〈 ZIF ソケットに装着するのに、無里な力を加える必要 
— ^はありません。 

〇 をな： プロセッサモジュールが正し〈装着されてし々いと、時々接続が途切れたり、プロセッサおよび ZIF ソケットに修復不可能な損傷を与える恐れがあります。 

1. プロセッサモジュールのピン1の角を、 ZIP ソケットのピン1の角に合わせ、プロセッサモジュールを挿入します。 

^ メモ： プロセッサモジュールのピン1の角には、 ZIF ソケットのピン1の角の兰角に合わせるための兰角があります。 

〇 を意： モジュールおよびソケットが修復不可能な損傷を受けなし、ように、プロセッサモジュールを ZIF ソケットの正しい位置に置〈必要があります。 

プロセッサモジュールが正し〈装着されると、すべての4つの角が同じ高さになります。モジュールの角が一つでも他の角より高い場合、モジュールは正し〈装着されていません。 

2. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを締め、プロセッサモジュールをシステム基板に固定します。 

b メモ： プロセッササーマル;令却アセンブリを取り付ける際は、必ずサーマル;令却アセンブリのプロセッサを覆う部分に新しいサーマルパッドを配置して〈ださし、。 

3. プロセッササーマル冷ち D アセンブリを取りかけます （「 プロ セッササーマル冷がアセンブリの取リイ寸け I を参照）。 

4. 「 プロセッサモジュールの取り外し I を 手順日 からぶの手順で実行します。 






目ホに戻る 


プロセツササーマル冷却アセンブリ 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ プロセツササーマル冷去 p アセンブリの取り外し 

• プロセツササーマルをち口_アセンブリのおり:はけ 


プロセツササーマル冷却アセンブリの取り外し 

^ 警告： な下の手順を開始するがに、『巧品情報ガイド』のを全におないいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されてし々い金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバツテリーを取り外して〈ださい （「 コンピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジカバーの取り外し I を参照）。 

3. キーボードを取り外します （「主 ニボニ ど」 を参照）。 

4. ディスプレイアセンブリを取り外します （「 ディスプレイアセンブリの取りがし I を参照）。 

5. パームレストを取りかします （「 パー ムレストの取り外し I を参照）。 

6. プロセツササーマル;令却アセンブリをシステム基板に固定している「1」〜「4」とラベル表示された4本の拘まネジを順番に緩めます。 

7. プロセツササーマル冷却アセンブリを持ち上げて、システム基板から取り外します。 



1 

プロセツササーマル;令却アセンブリ 

2 

巧まネジ (4) 

3 

サーマルパッド 


プロセツササーマル冷却アセンブリの取り付け 


1. レ: I 下の手順を実行して、サーマル冷却アセンブリの新ししヴロセッサを覆う部分に新ししけーマルパッドを配置します。 

a . 新しいサーマルパッドを破らなしなうにを意して、パッドから裏張りを刹がします。 

b . サーマル冷却アセンブリの新ししヴロセッサを覆う部分にパッドの接着剤側を当て、所定の位置に押し付けます。 

b メモ： 新ししヴロセツサの取りかしと取り付けを行わずにサーマル;令却アセンブリを取り付ける場合は、プロセッサの表面をきれいにする必要はありません。 


2. プロセッササーマル;令却アセンブリをプロセッサの上じ置きます。 




















3. 「1」〜「4」とラベル表示された 4 本の拘束ネジを順香に締めます。 




目ホに戻る 


ディスプレイ 


Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
♦ ディスプレイべゼル 
♦ ディスプレイパネル 
• ディスプレイラッチ 


ディスプレイアセンブリ 


ディスプレイアセンブリの取り外し 

A 警告： 化下の手順を開始するがに、『製品情なガイド』のま全におないいただくためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. コン ピュータを裏返し、 ミニ カードカバーの2本の拘まネジを緩めます。 



。メモ： ディスプレイアセンブリを取り外す前に、ミニカードアンテナを外す必要があります （ 手順3 を参照）。ミニカードが取り付けられている場合は、力ードからアンテナケーブルを外します。ミニ 
力ードが取り付けられていない場合は、アンテナケーブルを固定されている場所から外します。 

3. ミニカードからアンテナケーブルを外します(該当する場合）。 



4. コン ピュータを表が上になるように置きます。 


5. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジカバーの取りがし I を参照）。 










6. プルタブを使用してディスプレイケーブルをシステム基板から外し、ディスプレイケーブルをケーブルチヤネルから外します。 


7. ディスプレイをコンピュータベースに固定している4本の M 2. 5 X 5 mm ネジ(両側に2本ずつ）を外します。 



1 

ディスプレイケーブルプルタブ 

2 

M 2. 5 X 5 mm ネジ (4) 

3 

ミニ カードアンテナケーブ 
ル (2) 

4 

システム基板上のディスプレイケーブル 
コネクタ 

5 

ケーブルチヤネルのディスプレイケ 
ーブル 





1 ミニカードアンテナケーブル 

。メモ：ディスプレイアセンブリを取り外す際は、慎重にコンピュータベースからミニカードアンテナケーブルを外してください。プラスチックプロテクタがある場合は、各ケーブルに付けたままにして 
M おいて〈ださい。 

8. ディスプレイアセンブリを持ち上げて、コンピュータから取り外します。 

ディスプレイアセンブリの取り付け 

1. コンピュータの底面からアクセスできるように、ミニカードアンテナケーブルをコンピュータベースの穴に元通りに取り付けます。 














2. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースのネジ巧に合わせます。 

b メモ： 左側のヒンジアセンブリには小さなタブがあります。このタブは、パームレストの側部の下に最初に挿入する必要があります。 



タブ 


3. 4本の M 2. 5 X 5 mm ネジを取り付けます。 

4. ディスプレイケーブルをシステム基板に接続します。 

5. ディスプレイケーブルをケーブルチヤネルに配線します。 

6. ヒンンジカバーを取り付けます （ 「 ヒンジカバーの取り付け I を参照）。 


7. ミニカードが取り付けられている場合、アンテナケーブルを力ードに接続します （「ミニカード」 を参照）。ミニカードが取り付けられてし々い場合は、アンテナケーブルを所定の位置にはめ込みま 
す。 


8. ミニカードカバーを取り付けます。 


ディスプレイべゼル 








1 

肩付きネジ (4 本、上部と下部に2本ずつ） 

2 

ネジカバー (2) 

3 

M 2. 5 X 5 mm ネジ 
(4 本、角に1本ずつ） 

4 

ゴム製ネジカバー/ディスプレイバンパー (6) 

5 

ディスプレイべゼル 




ディスプレイべゼルの取り外し 

^ 警告： な下の手順を開始するがに、『迫!品情報ガイド JI のま全にお使いいただ<ためのを意に従ってください。 

© を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されてし々い金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださぃ。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ディスプレイアセンブリを取り外します （ r ディスプレイアセンブリの取りがし I を参照）。 

3. 6つのゴム製ネジカバー/ディスプレイバンパーを取り外します。 

4. 2つのネジカバーと4本の肩付きネジを外します。 

5. べゼルの角にある4本の M 2. 5 X 5 mm ネジをかします。 

^ を意： ディスプレイ背面カバーからべゼルを取り外す際は、べゼルに損傷を与えなしなうに十分を意して〈ださい。 

6. 指を使ってべゼルの右下角をディスプレイアセンブリの底面側部 ( A ) に向かって引き下げ、べゼルをディスプレイ背面カバーから外し、右下角の底面にあるタブを外します。次に、べゼルをディス 
プレイアセンブリの右側に向かって引き、右下角の側面 （ B ) にあるタブをかします。 



'1 















1 


1 

ディスプレイ背面カバー 

2 

タブ 


7. べゼルの左下角で 手順 6 を繰り返します。次に、指を使って残りのべゼルの留め金を外し、ディスプレイパネルからべゼルを持ち上げて外します。 


1 




1 

ディスプレイべゼル 

2 

ディスプレイパネル 


ディスプレイべゼルの取り付け 

1. いずれかの角から開始して、指を使ってべゼルを所定の位置じを意深〈はめ込み、ディスプレイパネルに固定します。 

2. べゼルの角に4本の M 2. 5 X 5 mm ネジを取りせけます。 

3. 4本の肩付きネジと2つのネジカバーを取り付けます。 

4. 6つのゴム製ネジカバー/ディスプレイバンパーをべゼルの周囲に取り付けます。 


ディスプレイパネル 


ディスプレイパネルの取り外し 












1 

ディスプレイパネル 

2 

M 2 X 3 mm ネジ (8) 

3 

ディスプレイ背面カバー 

4 

アースワイヤおよび拘束ネジ 






^ 警告： な下の手順を開おするがに、『巧品情なガイド JI のま全にお使いいただ<ためのを意に従ってください。 

Q を意： 静電気による損傷を防ぐため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、コンピュータの塗装されていない金属面に定期的に触れて身体の静電気を除去して〈ださし、。 


1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ディスプレイアセンブリを取り外します （ r ディスプレイアセンブリの取りがし I を参照）。 

3. ディスプレイべゼルを取り外します （「 ディスプレイべゼルの取り外し I を参照）。 

4. ディスプレイパネルアースワイヤをディスプレイ背面カバーに固定してし巧拘まアースネジを緩めます。 

5. 8本の M 2 X 3 mm ネジ(ディスプレイパネルの両側に4本ずつ）を外します。 

6. ディスプレイパネルをディスプレイ背面カバーから持ち上げて外します。 


7. トップフレックスケーブルコネクタの両側を巧し込み、ディスプレイコネクタからトップフレックスケーブルコネクタを引き出します。 



1 

ボトムフレックスケーブルコネクタのプルタ 
ブ 

2 

トップフレックスケーブルコネク 
夕 

3 

ディスプレイケーブルコネク 
夕 

4 

イン/く~タコネクタ 






ディスプレイパネルの取り付け 




















1. トップフレックスケーブルコネクタにトップディスプレイケーブルコネクタを取り付けます。 


2. インバータコネクタにボトムフレックスケーブルコネクタを取り付けます。 

3. ディスプレイ背面カバーの中にディスプレイパネルを取り付けます。 

4. ディスプレイパネルアースワイヤをディスプレイ背面カバーに固定する拘束ネジを締めます。 

5. ディスプレイパネルの周囲に8本の M2 X 3 mm ネジ(両側に 4 本ずつ）を取り付けます。 

6. ディスプレイべゼルを取りがけます （「 ディスプレイべゼルの取りがけ Iを参照）。 


ディスプレイラッチ 
ディスプレイラッチの取り外し 

^ 警告： 化下の手順を開始するおに、『お[品情報ガイド JI のま全にお使いいただ<ためのを意に従ってください。 

の を意： 静電気による損傷を防ぐため、静電気防止用リスい《ンドを使用するか、コンピュータの塗装されてし々い金属面に定期的に触れて身体の静電気を除去して〈ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に Iの手順に従います。 

2. ディスプレイアセンブリを取り外します （r ディスプレイアセンブリの取りがし Iを参照）。 

3. ディスプレイべゼルを取り外します （「 ディスプレイべゼルの取り外し Iを参照）。 

4. ラッチを右側にスライドさせて慎重に持ち上げます。 

5. ラッチをディスプレイパネルに固定しているスプリングを取り外します。 



1 

スプリング 

2 

ディスプレイラッチ 


ディスプレイラッチの取り付け 

1. ラッチをディスプレイパネルに固定するスプリングを取り付けます。 

2. ラッチとディスプレイパネルの位置を合わせ、ラッチを左側にスライドさせて所定の位置に固定します。 


目次に戻る 
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システムフアン 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 


^ 餐告： 化下の手順を開始するおに、『追!品情報ガイド JI のま全にお使いいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外してください （「 コンピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジカバーの取り外し I を参照）。 

3. キーボードを取り外します （「 キーボード I を参照 ）。 

4. ディスプレイアセンブリを取り外します （「 ディスプレイアセンブリの取りがし I を参照）。 

5. パームレストを取りかします （「 パームレストの取り外し I を参照）。 

6. ファンカ、ら2本の M 2.5 X 5 mm ネジを外し、ファンをシステム基板に接続しているコネクタを外します。 

7. ファンを持ち上げてコンピュータから取り外します。 



1 

プロセッサ/サーマル冷却アセンブリのフアン 

2 

M 2. 5 X 5 mm ネジ （2) 

3 

フアンケーブル 

4 

フアンケーブルのシステム基板コネクタ 





















2 


1 

ビデオカード/サーマル冷却アセンブリのファン(取り付けられてしぶ場 
合） 

2 

M 2. 5 X 5 mm ネジ 

(2) 

3 

フアンケーブ 
ル 

4 

ファンケーブルのシステム基板コネクタ 
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フラッシュ BIOS 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

Q を意： 電力の損失を防ぐため、 AC アダプタは既ま日の適格な電源に接続して〈ださい。それを怠ると、システムが損傷する恐れがあります。 

1. AC アダプタがプラグに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされていることを確認します。 

む メモ： BIOS アップデートプログラム CD を使用して BIOS をフラッシュする場合、 CD を挿入する前に <F12> を押してください。一回のみコンピュータを CD から起動するようにセットアップ 
することができます。この操作を行わない場合は、セットアップューティリティを起動してデフオルトの起動順序を変更する必要があります。 

2. BIOS アップデートプログラムの CD を挿入して、コンピュータの電源を入れます。 

の を意： このプロセスが開始したら、中断されなしなうにします。プロセスを中断すると、システムが損傷する恐れがあります。 

画面の指示に従って〈ださい。コンピュータは起動し続け、新しい BIOS をアップデートします。フラッシュアップデートが完了すると、コンピュータは自動的に再起動します。 

3. POST 中に <F2> を巧してセットアップューティリティを起動します。 

4. <Alt> および <F> を押して、コンピュータのデフオルトをリセットします。 

5. <Esc> を巧して 、 Save changes and reboot を選択し、 <Enter> を押して設定変更を保存します。 


6. フラッシュ BIOS アップデートプログラム CD をドライブから取り出し、コンピュータをち起動します。 





目ホに戻る 


ハードドライブ 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ ハードドライブの取り外し 
♦ ハードドライブの取り付け 
• デルへのハードドライブの返品 


ハードドライブの取り外し 

^ 警告： ドライブがまだないうちにハードドライブをコンピュータから取り外す場合は、ハードドライブのを届巧のハウジングに 手をがれないで ください。 

^ 警告： な下の手順を開始するかに、『製品情なガイ内!のを全にお使いいただくためのを意に従ってください。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外してください （「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

〇 をな： データの損失を防ぐため、ハードドライブを取り外す前に必ずコンピュータの電源を切って〈ださし、。コンピュータの電源が入って し、 るとき、スタンバイモードのとき、または休止状態モード 
のときにハードドライブを取りかさなし 'で〈ださい。 

〇 をな： ハードドライブはとても壊れやす〈、わずかな衝撃でも破損することがあります。 

& メモ： デルではデル製品な外のハードドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. コンピュータを裏返し、2本の M 3 X 3 mm ネジをかします。 



Q を意： ハードドライブをコンピュータに取り付けていないときは、保護用静電気防止パッケージに保管します。『製品情報ガイド』の「静電気障害への対処」を参照して〈ださい。 

3. ハードドライブをコンピュータから引き出します。 


ハードドライブの取り付け 

Q を意： ドライブを挿入する際は、均等に力を加えて〈ださい。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがあります。 

1. 完全にベイに収まるまでドライブをスライドします。 

2. ネジを締めます。 

3. ハードドライブを交換した場合は、 Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムを巧インストールします。手順については、『ユーザーズガイド J の「お使いのオペレーティングシステムの 
復元」を参照して〈ださい。 

4. 新しいハードドライブにドライバを再インストールします。手順については、『ユーザーズガイド]の「ドライバおよびユーティリティの巧インストール」を参照して〈ださし、。 














デルへのハードドライブの返品 


ハードドライブをデルに返品する場合は、そのドライブカ 《 捆包されてしザこ箱、または同等の発ミ包ス チロール 製のネ困包材に入れて返送して〈ださい。正し〈捆包しないと、ハードドライブが運搬中に破損する 
場合があります。 



1 

ハードドライブ 

2 

発を スチロール 製の捆包材 
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ヒンジカ/く一 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ ヒンジカバーの取り外し 
♦ ヒンジカバーのおりがけ 


ヒンジカバーの取り外し 

A 警告： な下の手順を開始するがに、『巧品情報ガイド』のを全におないいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されてし々い金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外して〈ださい （「 コンピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

Q をな： ヒンジカバーは壊れやすいので、無理な力を加えると損傷する可能性があります。ヒンジカバーの取り外しにはを意して〈ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

〇 を意： ヒンジカバーへの損傷を防ぐため、ディスプレイを180度開〈前に、ヒンジカバーが所定の位置にしっかりはまっていることを確認して〈ださい。 

2. ディスプレイを完全に （180 度）開いて、作業面に対して平らになるようにします。 

3. 細めのマイナスドライバを右側に差し込み、ヒンジカバーをてこの要領で慎重に緩めます。 

4. ヒンジカバーを右から左に引き上げて取り外します。 



ヒンジ カバー 


ヒンジカバーの取り付け 


ディスプレイを完全に （180 度）開き、作業面に対して平らになるようじして、ヒンジカバーを所定の位置に左から右へはめ込みます。 


直次に房る 
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キーボード 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 


^ 餐告： な下の手順を開始するおに、『追!品情報ガイド JI のま全にお使いいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外してください （「 コンピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジカバーの取り外し I を参照）。 

3. キーボード上部にある2本の M 2. 5 X 5 mm ネジをかします。 

Q をな： キーボード上のキーキャップは壊れたり、外れたりしやすく、また取り付けに時間がかかります。キーボードの取りかしや取り扱いにはを意して〈ださい。 

4. キーボードを持ち上げて、キーボードのコネクタが見えるまで少し前方にスライドさせます。 

己.システム基板上のキーボードコネクタからキーボードケーブルを外すには、キーボードコネクタラッチをコンピュータの正面方向に回します。 

6. キーボードケーブルを引いて、システム基板上のキーボードコネクタから引き出します。 

7. キーボードを取り外します。 



1 

キーホー r 

2 

M 2. 5 X 5 mm ネジ （2) 

3 

ゴ产——づ\——广ク ■ ——ブ J レ 

4 

キーボードコネクタラッチ 

5 

タブ (5) 
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メモリモジユール 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

♦ メモリモジュールの取り付け 


メモリモジュールの取り外し 

A 警告： な下の手順を開始するがに、『巧品情報ガイド』のを全におないいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： コンピュータの内蔵コンポーネントの静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去して〈ださい。塗装されてし々い金属面に触れることによ 
り、静電気を除去することができます。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外して〈ださい （「 コンピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

& メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、お使いのコンピュータの保証対象に含まれます。 

じ メモ： 最大のパフォーマンスおよびデュアルチャネルメモリ帯域幅を最大限に機能させるには、両方のメモリモジュールコネクタにメモリモジュールがあり、その両方のサイズと設定が同じである 
W ことが必要です。 

1. 「 コンピュータ内部の作業をう台める前に I の手順に従います。 

2. コンピュ ータを裏返して、 メモリモジュール カバーの2本の拘まネジを緩め、カバーを取り外します。 



Q を意： メモリモジュールコネクタの損傷を防ぐため、メモリモジュールを保護してし、る固定クリップを広げるときには工具を使用しないで〈ださい。 
Q を意： メモリモジュールの端を持ち、モジュールのコンポーネントに触れないようにしてください。 

3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 

4. モジュールを45度の角度でコネクタから取り外します。 



2 


1 

メモリモジュール 

2 

固定クリップ (2) 












メモリモジュールの取り付け 


じ メモ： 最大パフォーマンスおよびデュアルチャネルメモリ帯域幅を最大限に機能させるには、両方のメモリモジュールコネクタにメモリモジュールがあり、その両方のサイズと設定が同じであるこ 
W とが必要です。 

^ メモ： メモリモジュールが正しく取り付けられていないと、コンピュータは起動しません。 

1. 身体の静電気を除去してから、新しいメモリモジュールを取り付けます。 

a . モジュールエッジコネクタの切り込みをコネクタスロットのタブに合わせます。 

b . モジュールを45度の角度でスロットに合わせてしっかりと押し込み、カチッと所定の位置に収まるまでモジュールを回転させながら巧し下げます。カチッとしづ感触が得られない場合、 
モジュールを取り外し、もう一度取り付けます。 



2. メモリモジュールカバーを取り付けて、拘束ネジを締めます。 

の をな： メモリモジュールカバーが閉まりに〈い場合は、モジュールを取り外してもう一度取り付けます。無理にカバーを閉じると、コンピュータを破損する恐れがあります。 

3. バッテリーをバッテリーベイに取り付ける力、、または AC アダプタをコンピュータおよびコンセントに接続します。 

4. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時に、増設されたメモリを検出してシステム構成情報を自動的に更新します。 

。メモ：コンピュータのオペレーティングシステムはシステムファイルやアクティビティ用にメモリの一部を確保するため、表示される使用可能なメモリの量は取り付けられているメモリの合計より少 
M なくなります。 
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モデム 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ モデムの取り外し 
• モデムの 取りか け 


モデムの取り外し 

A 警告： な下の手順を開始するがに、『巧品情報ガイド』のを全におないいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されてし々い金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外して〈ださい （「 コンピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. コン ピュータを裏返して、モデムカバーの2本の拘まネジを緩め、カバーを コン ピュータから取りかします。 



3. モデムをシステム基板に固定している M 2 X 3 mm ネジをかします。 

4. プルタブを引き上げて、システム基板上のコネクタからモデムを取り外します。 



1 

システム基板コネクタ 

2 

M 2 X 3 mm ネジ 

3 

プルタブ 

4 

モデ厶 

己 

モデムケーブル 




Q をち： モデムケーブルをシステム基板から外さないで〈ださい。 


5. モデムケーブルをモデムから外します。 
















モデムの取り付け 


1. モデムケーブルをモデムに接続します。 

Q を意： モデムを取り付けるときは、モデムケーブルが正し〈配線されていることを確認して〈ださし、。 

2. モデムをシステム基板に接続します。 

モデムの底面にあるコネクタをシステ厶基板上のモデムコネクタの位置に合わせ、モデムの右側を巧し下げます。 

3. M 2 X 3 mm ネジを取り付けます。 
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オプティカ J レドライブ 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

お使いのコンピュータは、出荷時に固定オプティカルドライブが取り付けられてし巧す。 

の を意： ドライブへの損傷を防ぐため、ドライブをコンピュータに取り付けない場合は乾燥した安全な場所に保管し、上から力を加えたり、重いものを載せたりしないで〈ださい。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. コンピュータを裏返し、ロックアイコン（己 ） のラベルが付いた M 2.5 X 8 mm デバイス固定ネジを外します。 

3. デバイス固まネジのくぼみにドライバを差し込み、金属タブの切り込みを押して、ドライブをベイから取り出します。 



1 

オプティカルドライブ 

2 

M 2. 5 X 8 mm 固定ネジのくぼみ 

3 

切り込み 


4. ドライブベイからオプティカルドライブを引き出します。 
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パームレスト 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ パームレストの 取り外し 
• パームレストの 取り付け 


パームレストの取り外し 

A 警告： な下の手順を開始するがに、『巧品情報ガイド』のを全におないいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されてし々い金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外して〈ださい （「 コンピュータ内部の作業を始める前に Iを参照）。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に Iの手順に従います。 

2. オプティカルドライブを取り外します （「 オプティカルドライブ Iを参照）。 


3. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジカバーの取り外し Iを参照）。 

4. ディスプレイアセンブリを取り外します （「 ディスプレイアセンブリの取りがし Iを参照）。 

己.キーボードを取り外します （「 キ ーボード Iを参照）。 

6. パームレストの上部から 「 P 」 とラベル表示された6本の M 2. 5 X 5 mm ネジを外します。 
& メモ： ネジの位置はレ: I 下のイメージとは多少異なることがあります。 



1 M 2. 5 X 5 mm ネジ （6) 

じ メモ： 新しいパームレストを取り付ける場合、古いパームレストからコイン型電池をかして新しいパームレストに取り付けます。他のコンピュータ部品にアクセスするためにパームレストを取り外 
す場合は、パームレストからコイン型電池を外す必要はありません。 

7. 必要に応じてコイン型電ミ也を取り外します （ 「 コイン型雷池の取りかし Iを参照）。 


8. コンピュータを裏返し、コンピュータのを面から12本の M 2.5 X 8 mm ネジを外します。 




















1 M 2.5 X 8 mm ネジ （12) 


9. コンピュータを表に返し、タッチパッドコネクタをシステム基板から外します。 



1 

タッチパッドつ木クタ 

2 

LED ボードコネクタ 


10. LED ボードコネクタをかします。 

11. パームレストを持ち上げて、コンピュータから取り外します。 


パームレストの取り付け 

1. パームレストをベースに合わせて慎重にはめ込みます。 

2. タッチパッドコネクタをシステム基板に取り付けます。 

3. LED ボードコネクタをシステム基板に取り付けます。 

4. コイン型電ミ也を取り付けます （「 コイン型雷;'也の取リイ寸け I を参照）。 

5. パームレストの上部に 6 本の M 2. 5 X 5 mm ネジを取り付けます。 

6. コン ピュータを裏返し、 コン ピュータの底面に 12 本の M 2. 5 X 8 mm ネジを取り付けます。 

7. ディスプレイアセンブリを取り付けます （ 「 ディスプレイアセンブリの取り付け I を参照）。 

8. キーボードを取りかけます （「 キーボード I を参照 ) 。 

9. ヒンンジカバーを取り付けます （ 「 ヒンジカバーの取り付け I を参照）。 
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I / O コネクタのピンの構成 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ USB コネクタ 
♦ ビデす コオ、 クタ 

♦ S ビデオ TV 化カコネクタ 

♦ IEEE 1394コネクタ 


USB コ木クタ 


2 3 4 



ピン 

信号 

1 

USB5V+ 

2 

USBP- 

3 

USBP+ 

4 

GND 


ビデホつ木クタ 


\poooo Jl 


10-6 

16-11 


ピン 

な号 

ピン 

倍号 

1 

CRT R 

9 

5V+ 

2 

CRT G 

10 

GND 

3 

CRT B 

11 

MONITOR-DETECT- 

4 

NC 

12 

DD し DATA 

5 

GND 

13 

CRT_HS 

6 

GND 

14 

CRT VS 

7 

GND 

15 

DD し CLK 

8 

GND 




S ビデオ TV 出カコネクタ 


S ビデオ 

ピン 

信号 

















































IEEE 1394 コネクタ 

1234 


ピン 

信号 

1 

TPB- 

2 

TPB+ 

3 

TPA- 

4 

TPA+ 


目次に戻る 

































目ホに戻る 


スマートカードリーダー 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 


^ 餐告： 化下の手順を開始するおに、『追!品情報ガイド JI のま全にお使いいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外してください （「 コンピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

1. 「 コンピュータ巧部の作業をう台める前に Iの手順に従います。 

2. オプティカルドライブを取り外します （「 オプティカルドライブ Iを参照）。 

3. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジカバーの取り外し Iを参照）。 

4. ディスプレイアセンブリを取り外します （「 ディスプレイアセンブリの取りがし Iを参照）。 

5. キーボードを取り外します （「 キーボード Iを参照 ）。 

6. パームレストを取り外します （「 パ ームレスト I を参照）。 

7. スマートカードリーダーのネジを外します。 

8. スマートカードリーダーコネクタをシステム基板から外します。 

9. スマー トカードリーダーを取り外すには、金属製のネジプ レー トをてこの要領で持ち上げて スマート カードリーダーを持ち上げ、側面タブの下から引き出してかします。 



1 

スマ^ートカードリーター 

2 

スマートカードリーダーのネジ 

3 

システム基板上のスマートカードリーダーコネクタ 
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スピーカー 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ スピーカーの 取り外し 
♦ スピーカーの 取り付け 


スピーカーの 取り外し 

A 警告： な下の手順を開始するがに、『巧品情報ガイド』のを全におないいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されてし々い金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外して〈ださい （「 コンピュータ内部の作業を始める前に Iを参照）。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジカバーの取り外し Iを参照）。 

3. ディスプレイアセンブリを取り外します （r ディスプレイアセンブリの取り外し Iを参照）。 

4. キーボードを取り外します （「 キ ーボード Iを参照）。 

5. パームレストを取りかします （「 パー ムレストの取り外し Iを参照）。 

Q を意： スピーカーを取リキあう晩ホ、スピーカーを損傷しなしなうにを意して〈ださし、。 

6. システム基板のコネクタからスピーカーケーブルコネクタを外します。 

7. スピーカーケーブルをコンピュータべースに固定しているテープを外し、ケーブルガイドからケーブルを外します。 

8. 4本の M2. 5 X 5 mm ネジ(各スピー カーに 2本ずつ）をスピーカーから外します。 

9. スピーカーを 取り外します。 



1 

M2. 5 X 5 mm ネジ （4) 

2 

ケーブルガイド 

3 

テープ 

4 

スピーカー （2) 

5 

スピーカーケーブル 

6 

システム基板上のコネクタ 


スピーカーの 取り付け 

1. スピーカーケーブルコネクタをシステム基板のコネクタに接続します。 

2. スピーカーと、スピーカーをコンピュ^—夕べースに固定するネジ巧との位置を合わせます。 

3.4 本の M2. 5 X 5 mm ネジ(各スピーカーに2本ずつ）を取り付けて、スピーカーを所定の位置に固定します。 


4. スピーカーケーブルをケーブルガイドに配線し、テープをとめて、スピーカーケーブルをコンピュータべースに固定します。 
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サブウーハー 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 


^ 餐告： 化下の手順を開始するおに、『追!品情報ガイド JI のま全にお使いいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

。 を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外してください （「 コン ピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

お使いのコンピュータで使用するサブウーハーをを文された場合は、すでに取り付けられてし巧す。サブウーハーを取り外したり取り付けたりするには、次の手順を実行します。 


1. 「 コン ピュータ内部の作業を始める前に Iの手順に従います。 

2. オプティカルドライブを取り外します （「 オプティカルドライブ I を参照）。 

3. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジカバーの取りがし I を参照）。 


4. キーボードを取り外します（「 キーボード I を参照）。 


5. ディスプレイアセンブリを取り外します （「 ディスプレイアセンブリの取りがし I を参照）。 


6. パームレストを取り外します （r パームレストの取り外し Iを参照）。 


7. サブウー ハーを 固定している 2 本の拘束ネジを緩めます。 



3 


1 

サブ ウーハー 

2 

サブウーハーケーブルコネクタ 

3 

システム基板上のコネクタ 

4 

拘まネジ (2) 






8. サブウーハーケーブルコネクタをシステム基板のコネクタから外します。 
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システム基板 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ システム基板の取り外し 
• システム其巧の巧り付け 


システ厶基板の取り外し 

A 警告： な下の手順を開始するがに、『迫!品情報ガイド』のを全におないいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されてし々い金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

^ を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外して〈ださい （「 コンピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

システム基板の BIOS チップにはサービスタグがあり、コンピュータ底面のバーコードラべルにも記してあります。システ厶基板用の交換キットには、サービスタグを交換するシステム基板に転送するた 
めのューティリティを提供する CD が含まれています。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. /、ードドライブを取り外します （ 「 ハードド ライブの取り外し I を参照）。 

3. オプティカルドライブを取りがします （「 オプティカルドライブ I を参照）。 

4. メモリモジュールを取りかします （「 メモリ モジュールの取りがし I を参照）。 

5. モデムを取り外します （「 モデムの取り外し I を参照）。 

6. ミニカードを取り外します （r ミニカード I を参照）。 

7. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジ カバーの取り外し I を参照）。 

8. キーボードを取り外します （「主 ニボニ ど」 を参照）。 

弓. ディスプレイアセンブリを取り外します （「 ディスプレイアセンブリの取り外し I を参照）。 

10. パームレストを取り外します （「 パームレ ストの取り外し I を参照）。 

& メモ： システムフアンの取り外しは必ずしも必要ではありませんが、システム基板へのアクセスを容易にするため、取りかすことをお哲]めします （「 システム ファン I を参照）。 


11. システム基板のコネクタから ExpressCard コネクタをかします。 



1 

ExpressCard コネクタ 

2 

システム基板の ExpressCard コネクタ 























1 

USB ポート基板コネク 
夕 

2 

Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードのケーブルコネ 
クタ 

3 

スピーカーコネク 
夕 

4 

サブウーハーコネクタ 






12. システム基板からスマートカードリーダーコネクタを外します。 

13. システム基板からスピーカーコネクタを外します。 

14. システム基板から Bluetooth ⑥ワイヤレステクノロジ内蔵力ードのコネクタを外します。 

15. システム基板からサブウーハーコネクタを外します。 

16. システム基板から USB ポート基板コネクタをかします。 

17. システム基板からフアンコネクタを外します。 

18. ビデオカード/サーマル;令却アセンブリがある場合は、アセンブリを取り外します （「 ビデオカード/サーマル冷ち n アセンブリの取りがし I を参照）。 

。 メモ： ビデオカード/サーマル;令却アセンブリは1つのユニットとして取り外してください。ビデオカードからサーマル;令却ユニット（ヒートシンク)を分離しなしで'〈ださい。 

19. プロ セッ ササーマル冷ち D アセンブリを取りがします （ け ロ セッササーマル 冷ま P アセンブリの取り外し I を参照）。 

20. プロセッサを取りかします （「 プロセッサモジュールの取り外し I を参照）。 

21. ドッキングフレームを取り外します。 



1 

ドッキング フレーム 


ドッキング フレームの ネジ （2) 


a . 2本のドッキングフレームのネジをかします。 

b . ドッキングフレームを持ち上げて、システム基板から取り外します。 


V. システム基板から4本の M 2 .日 X 日 mm ネジをかします。 




















1 



1 システム基板の M 2.5 X 5 mm ネジ (4) 


23. コンピュータベースの背面と側面にあるアクセスホールからコネクタを徐々に緩めて、システム基板を取り外します。 

a . コンピュータの背面を手前に置いて、システム基板の右上角を個み、システム基板を少し持ち上げます。 

b . システム基板アセンブリを手前からコンピュータの前面方向、やや右側に向かって引き出し、それと同時に左手でコンピュータベースの側面をやや左側に引っ張って才ーデイオコネクタ 
を外します。 



1 システム基板アセンブリ 


システム基板の取り付け 

1. 「 システム基キ反の取りがし I をすベて逆の手川頁で実巧します。 

〇 を意： コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付けて、コンピュータ内部にネジが残っていないかを確認して〈ださい。コンピュータ内部にネジが残ってしぶと、コンピュータに損傷を 
与える恐れがあります。 

2. コン ピュ ータの 電源を入れます。 

。 メモ： BIOS アップデートプログラム CD を使用して BIOS をフラッシュする場合、 CD を挿入する前に < F 12> を押して〈ださい。一回のみコンピュータを CD から起動するようにセットアップ 
することができます。この操作を行わない場合は、セットアップューティリティを起動してデフオルトの起動順序を変更する必要があります。 

3. 交換用システム基板に付属の、フラッシュ BIOS アップデートプログラム CD をオプティカルドライブに挿入します。画面の指示に従って〈ださい。詳細に関しては、 「 BIOS のフラッシュ I を参照 
して〈ださい。 

4. セットアップユーティリテイを起動し、コンピュータのサービスタグを使用して新しいシステム基板に BIOS をアップデートします。 
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Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

b メモ： コンピュータを使いやす〈するための重要な情報を説明してしなす。 

の を 意： ハードウ I アの損傷やデータの損失の可能性があることを示し、その危除を回避するための方法を説明しています。 

^ 警告： あ的損ち、けが、または死 t の原因となる可能性があることを示します。 

略語およびその定義の一覧は、にーザーズガイド』の「用語集」を参照して〈ださい。 

Del|TM n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、このマニュアルの Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムについての説明は適用されません。 

この文書の情報は、事前のぶ巧な <巧更されることがあ y ます。 

© 2006すべての着巧権は Dell Inc . にあリます。 

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、い力、なるお態におしても厳重に禁じられてし巧す。 

本書に使用されている商標： Del し DELL のロゴ、および Dell Precision は Dell Inc. の商標でず。 Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の登録商標でず。 

本書では、上記記載 W 外の商標および会社名が使用されている場合がありますが、これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属ずるものではありません。 

モデル PP05XA 

2006年3月 Rev. A00 
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USB ポート基板 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ USB ポート基板の取り外し 

• USB ポート基がの I ヌりかけ 


USB ポート基板の取り外し 

^ 警告： な下の手順を開始するがに、『巧品情報ガイド』のを全におないいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されてし々い金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外して〈ださい （「 コンピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジカバーの取り外し Iを参照）。 

3. キーボードを取り外します （「主 ニボニ ど」 を参照）。 

4. ディスプレイアセンブリを取り外します （「 ディスプレイアセンブリの取りがし Iを参照）。 

5. パームレストを取りかします （「 パー ムレストの取り外し Iを参照）。 

6. USB ポート基板ケーブルコネクタをシステム基板からかします。 

7. M 2.5 X 5 mm ネジを外し、基板を持ち上げてコンピュータから取り外します。 



1 

USB ポート基板 

2 

M 2. 5 X 5 mm ネジ 

3 

切り込み 

4 

USB ポート基板ケーブル 

己 

システム基板コネクタ 

6 

タブ 

7 

ピン 






USB ポート基板の取り付け 

1. USB ポート基板の切り込みをコンピュータべースの小さなタブの下に差し込み、基板の反対側をピンの上に差し込みます。 


2. M 2. 5 X 5 mm ネジを取り付けます。 






















3. ケーブルをシステム基板に接続します。 

4. パームレストを取り付けます （「 パームレストの取りかけ I を参照）。 

5. ディスプレイアセンブリを取り付けます （ 「 ディスプレイアセンブリの取り付け I を参照）。 

6. キーボードを取り付けます （「 キ ーボード I を参照)。 


7. ヒンンジカバーを取り付けます （ 「 ヒンジカバーの取り付け I を参照）。 








ビデオカード/サーマル冷却アセンブリ 

Dell PrecisionTM M90 Mobile Workstation サービスマニュアル 

♦ ビデオカード/サーマル冷がアセンブリの取り外し 

♦ ビデオカード Z サーマル冷がアセンブリの取リイ寸け 


ビデオカード/サーマル冷却アセンブリの取り外し 

^ 警告： な下の手順を開始するがに、『巧品情報ガイド』のを全におないいただ<ためのを意に従ってください。 

〇 を意： 静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されてし々い金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去して 
〈ださい。 

Q を意： システム基板への損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にメインバッテリーを取り外して〈ださい （「 コンピュータ内部の作業を始める前に I を参照）。 

1. 「 コンピュータ内部の作業を始める前に I の手順に従います。 

2. ヒンンジカバーを取り外します （ 「 ヒンジカバーの取り外し I を参照）。 

3. キーボードを取り外します （「主 ニボニ ど」 を参照）。 

4. ディスプレイアセンブリを取り外します （「 ディスプレイアセンブリの取りがし I を参照）。 

5. パームレストを取りかします （「 パー ムレストの取り外し I を参照）。 

^ メモ： ビデオカード/サーマル;令却アセンブリは1つのユニットとして取り外して〈ださい。ビデオカードからサーマル冷却アセンブリを分離しないでください。 

6. ビデオカード/サーマル;令却アセンブリの4本の拘まネジを緩めます。 

7. ビデオカード/サーマル冷却アセンブリをシステム基板から持ち上げます。 

& メモ： ビデオカード/サーマル;令却アセンブリの外観は、お使いのコンピュータの構成に応じて異なる場合があります。 



1 

拘まネジ (4) 

2 

ビデオカード7サーマル;令却アセンブリ 

3 

システム基板コネクタ 


ビデナカード/サーマル冷却アセンブリの取り付け 

1. ビデオカード/サーマル冷却アセンブリをシステム基板のコネクタの位置に慎重に合わせて、アセンブリを巧し下げます。 


。 メモ： ビデオカード/サーマル;令却アセンブリには 「PUSH HERE 」 にこを押す）としづ表示があります。 





















2. ビデオカード/サーマル冷却アセンブリの4本の拘まネジを締めます。 




